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	第一章　　总则

1.0.1为了加强园林绿化技术工作的行业管理，使园林绿化技术管理工作走上规范化、科学化、法制化的轨道，特制订此规程。

1.0.2本规程规定了绿化喷洒车（以上简称喷洒车）的技术要求、操作规程及保养维护等方法。

1.0.3本规程适用于园林绿化用喷药洒水车。

 

第二章　术语及引用标准

2.0.1绿化喷洒车:以防治城镇行道树株、园林植物病虫害和园林灌溉为主并可兼作道路的洒水和冲洗、环境除尘清毒多种功能的车辆。

2.0.2雾化:将液体分散成雾滴的过程。

2.0.3回水搅拌:利用泵的回水起拌搅作用。

2.0.4常量喷雾：采用粗雾喷雾时（雾滴直径大于400微米）为常量喷雾。

2.0.5低量喷雾:采用细雾喷时（雾滴直径100-400微米之间）为低量喷雾。

2.0.6药液复盖率:在喷雾靶标上，药液实际覆盖总面积与靶标总面积的百分比。

2.0.7常用工作压力:使用说明书上推荐的正常连续使用的压力。

2.0.8喷射压力：喷射部件出口处液流的压力。

2.0.2　引用标准：

2.0.9本标准引用GB6959-86植物保护机械名词术语中规定的部分术语。

2.0.10本标准参照中华人民共和国城镇建设行业标准绿化喷洒车CJ/TXXXX-199X年中的有关规定。

 

第三章　　技术要求

3.0.1喷药车采用定型汽车底盘或其它专用底盘改装，外形尺寸、载荷、重心位置及整车制动、转向等均应符合有关标准的规定。

3.0.2所有零部件的安装应正确、完整、连接牢固可靠，装配质量应符合JG/T5011.11-92建设机械与设备装配通用技术条件的规定。

3.0.3罩壳应平整、其边缘不得有明显的皱折，罩壳安装应牢固，可靠、不歪斜。

3.0.4喷洒车在常用工作压力下行驶工作时，作业人员耳边噪声为：液力喷雾式喷洒车不大于87dB(A)；风送液力喷洒车不大于90dB(A)。

3.0.5喷药效果：在规定工况下，对不同的树木植保喷药时，液流端部均能形成雾状，液力喷雾式药液覆盖率大于50%，风送液力喷雾式药液覆盖率大于60%。

3.0.6洒水效果：在混凝土或沥青路面上进行洒水作业时，在允许的洒水宽度内为均匀湿度。

3.0.7冲洗效果：在混凝土或沥青路面上进行冲洗作业，应能将路面上的一般淤积物，如果皮、纸屑、树叶等冲至距冲洗喷咀4-6远m处的距离。

3.0.8药泵的过流面对介质应有抗腐蚀性能。药泵的出口压力不得低于额定出口压力。在两倍最大压力的水压下试压30秒钟，应无异常现象发生。

3.0.9喷射部件应能承爱1.5倍的最高压力，密封性能试验30秒内不允许有渗漏现象发生。喷射部件应装有断流装置（阀门）。断流时不允许泄漏。

3.0.10喷射胶管应能承受2倍的最高压力。水压密封30秒试验，不应有破裂、脱皮及局部鼓起现象。

3.0.11喷洒器的搅拌器应能使药液浓度保持均匀状态，药液浓度的变异系数应不大于(即小于)25%。在喷洒车停止向工作装置供液的情况下，搅拌器应也能保持进行搅拌作业。

3.0.12取力器匹配应合理、连接牢固、密封可靠，挂挡灵活，不得自动脱挡或卡死。

3.0.13风机：风送液力喷雾车风机应具有足够的静压力和尽可能大的动压。风机叶轮等主要转动部件，需作平衡校正。

3.0.14喷洒车的操纵装置应符合QC/T29114-93“洒水汽车技术条件”中的有关规定。

3.0.15具有活动式消尘消毒装置的喷洒车，在保持工作幅度及喷射高度的情况下，根据结构形式允许在360°范围内回转或在上下45°内自由调整。

3.0.16喷洒车的射水喷头应符合GB5135-85“自动喷水灭火系统洒水喷头的性能要求和试验方法”中的有关规定。

 

第四章　　操作

4.0.1使用中的喷洒车技术性能应符合上述３技术要求的各有关规定。性能达不到要求时，应予以修复及改造。使各零件、部件、总成均符合要求后方可投入实际工作。

4.0.2燃油、润滑油及轮胎气压等应符合有关技术条件的规定。

4.0.3按机器使用说明书要求进行操作，要配备有责任性的德才兼备的操作者操作。

4.0.4药液罐按要求比例罐装药液或清水，进行喷药、灭虫、消毒或洒水作业，机手穿戴应符合劳动保持的防毒及降噪等法规要求条件，以确保作业机手（操作者）的身心健康。

4.0.5罐装药液要适量，用多少配多少。固体或稀释药液要有搅拌。喷药时，每天工作结束后，应放净药液，并清洗药罐，以免药液腐蚀罐体。

4.0.6操作人员作业时，必须严格遵守操作规程，不得违章作业。

4.0.7在工作中发现故障，应立即停机检查，修理。不允许带故障工作。

4.0.8遇到诸如发动机烧坏，车架臂架断裂，制动失灵等严重危及或导致人身伤亡，重要总成或主要部件严重损坏的致命故障时，必须立即停止工作。停放现场，等候领导及有关人员善后处理。

4.0.9当发生主要性能下降，能耗上升、传动轴损坏，发动机排放超标、渗漏严重，搅拌性能不良等较严重或一般性故障时，操作者应及时作简单修理，排除故障后可继续短期工作至药罐药液耗尽或工作对象暂告段落。未彻底修复时，严禁继续再使用。

4.0.10离合器因行程变化分离不彻底，轻度渗油渗水，螺栓松动等属轻度故障。其牲是轻度影响机器的功能及工作质量，不须停更换或修理零件。操作者用随机工具在短时间内(一般不超过20分钟)即可排除，允许排除后继续工作。

 

第五章　　保养及维修

5.0.1按产品制造厂家规定的机器使用说明书规定正确维护保养。

5.0.2保养维修时，喷药泵及洒水泵严禁无水长时间空转，如需较长期空转，应在泵内注入少量水。

5.0.3冬季北方寒冷地区，每次使用后，应放尽残留于泵及管道中的液体，防止冻坏零部件。

5.0.4保养维护时故障排除方法如表4:

5.0.5当洒水气动操纵系统气路发生漏气，又无法及时排除时，可将汽车储气筒接出的铜管接头旋下，以切断操纵系统气路。用丝堵旋紧储气筒上相应气孔，以免影响汽车刹车制动系统正常工作。

5.0.6保养维修后的喷洒车，其基本性能应符合下表5之规定。

 

第六章　　储存

6.0.1长期停用时，应将燃油和水等液体放尽。

6.0.2机器要停放在通风、防潮、防晒及有消防设施的场所。

6.0.3当停放贰月以上后再使用，在使用前，应严格按使用说明书要求进行检查、维护及保养。

附录A：喷药洒水车使用说明书  1 2 3。

A.1冬季北方地区每次使用后应松开泵及管道中的放水螺丝，放尽残留液体，防止冻裂各零部件。

B.2隔膜泵空气室压力达不到规定值时应用气筒充气。

B.3洒水、喷药不可同时进行。

B.4配制农药应符合《农药安全使用规定》。
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